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Einsatz Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~

Spezifikation Bestell-Nr. VE EUR/Stiick 0. MWSt. PS EAN
:_E;l | mit Befestigungskrallen 3158 00 1/10/100 29,92 01 4010337039235
{i{; | ohne Befestigungskrallen 3878 00 1/10 29,92 01 4010337064442

Merkmale

- Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten.

- Elektrisch und mechanisch verriegelt.

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und prazise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.

- Spannungspriifung von vorn méglich.

- Einheitliche Abisolierlange (11 mm) fur Schalter und Steckdosen sorgt fiir eine schnellere und effizientere Montage.

- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut moglich.

- Gut zugangliche Lésehebel.

- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

- StandardmaRig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.

- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt
werden.

- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).

- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.

Technische Daten

Einbautiefe
- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm

Anschlussquerschnitt
- fiir starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm?

Abbildungen sind &hnlich und kénnen vom Original abweichen.
Preise guiltig fir Schweiz mit Preisstand 11/25.
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Hinweise

- Als Nebenstelle passend fur Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.

Abbildungen sind &hnlich und kénnen vom Original abweichen.
Preise guiltig fir Schweiz mit Preisstand 11/25.



