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Especificacion Ref. UE SP EAN

1 elemento 5511 00 1 20 4010337102076
B 2cementos 5512 00 1 20 4010337102083
Bl 3 clementos 5513 00 1 20 4010337102090
B 4 clementos 5514 00 1 20 4010337102144

2 x 2fach 5518 00 1 20 4010337107873
EEEEEE 5 clementos 5515 00 1 20 4010337102151

Las cajas se pueden montar ya al principio de la obra independientemente del avance de esta.Cajas disponibles en aleacion de metal

pintada en antracita: materiales resistentes que garantizan una larga vida util.

Caracteristicas

- El montaje vertical y horizontal permite lograr una adaptacion 6ptima al lugar de instalacion.

- Las cajas se pueden montar en cuanto esté terminada la fachada.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.
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Notes

- Caja enrasada System 106 de 1 elemento solo para uso con médulo de intercomunicador exterior y componentes System 106 Keyless In.
- Para uso con la caja para montaje enrasada System 106 si el edificio ya tiene una placa frontal (buzén, montaje en lateral de puerta o
similar).

En la entrega

- El cable plano de 10 polos y las resistencias de cierre estan incluidos en el volumen de suministro (excepto: Caja del System 106 a ras de
1 elemento).

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.



