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Module bouton-poussoir de store a bascule 10 A 250 V~

Spécification Réf. uv. EUR/piéce HTVA SP EAN
:_E;l | avec griffes de fixation 3158 00 1/10/100 29,92 01 4010337039235
{i{; | sans griffes de fixation 3878 00 110 29,92 01 4010337064442

Caractéristiques

- Avec verrouillage contre le double enclenchement.

- Verrouillé électriquement et mécaniquement.

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.

- Test de tension depuis I'avant possible.

- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.

- Leviers de déverrouillage faciles d’acces.

- Base thermoplastique incassable.

- Les éléments d’éclairage LED de série peuvent étre insérés par 'avant.

- En fonction de l'interrupteur, la rotation de I'élément d’éclairage a 180° permet de passer de I'éclairage de contréle a I'éclairage permanent.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).

- Fixation par griffes simplifi€ée grace a I'entrainement a téte de vis PZ1 / a fente / PH robuste

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm
section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles 2,5mm?
jusqu’a:

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de I'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.



GIRA Stuckliste atalog gira.ch O Copyrighity

Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Indications

- Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec connexion de poste secondaire.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de I'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.



