GIRA Stuklijst

Basiselement wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~

catalogue.gira.com © Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Spezifikation Bestell-Nr. VE EUR/Stiick 0. MWSt. PS EAN
gﬁ met bevestigingsklauwen 3158 00 1/10/100 29,92 01 4010337039235
{i{; | zonder bevestigingsklauwen 3878 00 110 29,92 01 4010337064442

Merkmale

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.

- Spanningscontrole van voren mogelijk.

- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiéntere montage.

- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.

- Breukvaste sokkel van thermoplast.

- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.

- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en

continuverlichting.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).

- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.

Technische Daten

Inbouwdiepte
- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm?

Abbildungen sind ahnlich und kdnnen vom Original abweichen.
Preise gliltig fir Belgié mit Preisstand 01/26.
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Hinweise

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.

Abbildungen sind &hnlich und kénnen vom Original abweichen.
Preise guiltig fir Belgié mit Preisstand 01/26.



