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Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met montageplaat

—

PN
L
Spezifikation Bestell-Nr. VE EUR/Stiick 0. MWSt. PS EAN
“un zuiver wit 4440 13 110 12,20 13 4010337093060
Merkmale

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.

- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).

- Geintegreerde spreidklauwen.

- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.

- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.

- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.

- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.

- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.

- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische Daten

Aansluitingdoorsnede
- voor geleiders van: 1,5 mm? tot 2,5 mm?

Draadmateriaal: massief en soepel

Abbildungen sind &hnlich und kénnen vom Original abweichen.
Preise guiltig fir Belgié mit Preisstand 01/26.



