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Tradlgs modul for reykvarsler Dual Q
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Spesifikasjon Bestillings nr. PE PS EAN
2347 00 1 03 4010337016632
Egenskaper

- Tradlgs modul tilkobling av Dual Q rgykvarslere.
- Bakoverkompatibel, og kan dermed ogsa brukes for raykvarsler Dual/VdS.

Tekniske data

Radiofrekvens: 433,42 MHz

Rekkevidde (apent omrade): ca. 100 m

Spenningsforsyning: fra batteriet i den tradlgse modulen
Batteri

- Type: CR 2/3 AA litium

- Kapasitet: 3V

- UN-nr.: 3091

Merknader

- Hvis en rgykvarsler registrerer brann, avgir alle de tilordnede rgykvarslerne alarm.

- Den tradlgse modulen kobles til grensesnittet til raykvarsleren Dual. Rgykvarslerens nettilkoblingsklemmer kan fortsatt brukes nar modulen
er satt pa. Dermed kan det opprettes kombinerte linjer (tradbundet nettverk eller tradlgst).

- Batteriet kanikkekjepes hos Gira som reservedel.

lllustrasjonene kan avvike fra originalen.
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Leveringsomfang

- Batteri er inkludert i leveringsomfanget.

lllustrasjonene kan avvike fra originalen.



