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eNet Radiowe urządzenie diagnostyczne

Specyfikacja Nr katalogowy Jednostka opakowania SC EAN

5304 00 - - 4010337774006

Właściwości

- Wskazanie jakości sygnału wybranych urządzeń eNet i komunikatów o stanie za pomocą LED.
- Wskazanie sygnałów radiowych od innych nadajników radiowych niż eNet.
- Włączanie, wyłączanie funkcji wzmacniacza dla zasilanych sieciowo aktorów, nadajników i czujników energii.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: DC 3 V

Bateria
- Typ: 1 x CR 2450N
- Nr UN: 3091

Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C

Częstotliwość radiowa: 868,0 do 868,6 MHz

Zasięg (na zewnątrz): ok. 100 m

Wskazówki

- Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.
- Diagnostyka jest możliwa tylko przy nieaktywnym szyfrowaniu radiowym (AEC CCM 128). Szyfrowanie radiowe jest aktywowane lub

dezaktywowane za pomocą serwera eNet, wersja 2.0.
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Zakres dostawy

- Baterie znajdują się w zestawy.


