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Jordat uttag 16 A 250 V~ med forbéttrat beréringsskydd (Safety Plus) och USB-spanningsforsorjning 2knappars Typ A/ typ C

Specifikation Artikelnr. FE PS EAN
_: -.. kritvit blank 245970 1 4010337129967
-:-_ kritvit sidenmatt (lackerad) 2459 72 1 4010337137689

. antracit (lackerad) 245973 1 4010337137696

svart matt (lackerad) 2459 74 1 4010337137702
:3_ gra matt (lackerad) 245976 1 4010337137719
Egenskaper

- Monteringsringen &r jordad i férbindelse med fastklor och kloskruvar.

- Snabbfaste (ca 3,5 varv per fastklo).

- Inkapslade expansionsklor.

- Enklare att fasta klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spar/PH.

- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhalsprofilerna med hjalp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.

- Stor, ergonomiskt formad upplasningsspak.

- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.

- Stabil och korrosionsbesténdig stalmonteringsring.

- Slagtalig termoplastsockel.

- Laddningsméjlighet for upp till tva enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C.
- Upp till tva enheter kan laddas samtidigt.

Bilder &r liknande och kan avvika fran originalet.
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Tekniska data
Ingangsspanning:

USB-anslutning:

Utgangsspéanning USB:

Laddstrom
- USB A:
-USBC:
Standby:

Anslutningsarea
- for ledare fran:

Inbyggnadsdjup:

Omgivningstemperatur:

AC 220 - 250 V, 50/60 Hz
1xtypA, 1 xtypC
DC5V

max. 2,4 A

max. 3 A

<80 mW

1,5 mm?2 till 2,5 mm?
31 mm

+5° Cill +35° C
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Hanvisningar

- Forbattrat beréringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
- Vid langa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm.

- En djup apparatdosa rekommenderas.

Leveransen innehaller

- USB-kabel typ A eller typ C ingér inte i leveransomfattningen.

Bilder &r liknande och kan avvika fran originalet.



